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Autogen- und Propantechnik

- RohrschweiBBeinséatze

RohrschweiBeinsétze Acetylen, biegbar

11460 1-2 mm ——r
1.1470 2-4 mm R B
1.1480 4 -6 mm ——
1.1490 6-9 mm — ——P

RohrschweiBeinsatzvorderteile Acetylen, biegbar

1.1496 1-2mm e
1.1497 2-4 mm _——x
1.1498 4 -6 mm —_—
1.1499 6-9mm -

- Anwéarmeinsatze

Anwiarmeinsatze Acetylen

mit Mehrlochdise = ™
11510 9- 14 mm //f —"
1.1520 14 - 20 mm
11530 20- 30 mm /
1.1540 30- 50 mm /
1.1550 50 - 100 mm /

- SchweiRdiisen

SchweiBdiisen Acetylen

1611 0,5- 1 mm
1612 1- 2mm

1613 2- 4 mm

.1614 4 - 6mm

1615 6- 9mm L

.1616 9-14 mm '
1617 14-20 mm | I _

1618 20-30 mm

_— A A A A

Schweildiisen Acetylen, kurz

.1621 1- 2mm

.1622 2- 4mm

.1623 4- 6mm i |

.1624 6- 9mm
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SchweiBtechnisches Zubehor
WIG-Zubehor -

Wolframelektroden-Anschleifgerat

als Kofferset, zum Schleifen mit stufenlos einstellbarem
Schleifwinkel 20°-60°, fur Elektroden-& 1,6-3,2 mm,

kleinste schleifbare Elektrodenlange 15 mm

Kofferset 3.1571
Ersatzschleifscheibe (0.A.), doppelseitig beschichtet 3.1572
Zweiter Schleifkopf (0.A.), fur @ 1,0/4,0/4,8/6,0 mm, rot 3.1573

Wolframelektroden-Anschleifgerat

als Kofferset, zum Schleifen mit stufenlos einstellbarem
Schleifwinkel 15°-180°, fir Elektroden-& 1,0-4,0 mm,
kleinste schleifbare Elektrodenlange 15 mm

Kofferset 3.2581
Ersatzschleifscheibe (0.A.), @ 40 mm 3.2582
Filterkassette (0.A.) 3.2583
Sichtglas (0.A.) 3.2584
Spannzange fur @ 1,0 mm 3.2591
Spannzange fur @ 1,6 mm 3.2592
Spannzange fur @ 2,0 mm 3.2593
Spannzange fur @ 2,4 mm 3.2594
Spannzange fur @ 3,0 mm 3.2595
Spannzange fur @ 3,2 mm 3.2596
Spannzange fur @ 4,0 mm 3.2597
MIGIMAG-Zubehér -

FIX - CO, - Spezialzange

Einsetzbar zum Schneiden von Draht, Reinigen und
Abziehen der Schutzgasdiisen sowie zum Lésen und
Festziehen der Stromdiisen

Far Disen 12-15 mm 3.1611
Far Disen 15-18 mm 3.1612
Korbspulenadapter

Steckbar, 8-armig, 2 Schlielhebel 3.2613
Steckbar, 6-armig (0.A.) 3.2617
Reinigungsfilze

1 Satz (10 Filze und 1 Halteklammer) 3.2614
Halteklammern 3.2615
EURO-Einbauzentralanschluss 3.2616

Gassparer Modell 603

Eliminiert den Uberdruck zum Beginn des Schweilvor-
ganges und halt konstanten Druck und Durchflussmen-
ge konstant, der Verbrauch von Schutzgas wird um bis
zu 60% redzuziert

Gassparer fur Argon / CO,, Ein- und Ausgang G1/4°RH  3.4110
Andere Anschlisse auf Anfrage













SchweiRtechnisches Zubehor

SchweiRelektrodentrockner -

Elektroden-Kocher 3.1761
far 20-30 Stuck, mit Handgriff, Lange 470 mm,

@ 70 mm, zum Warmhalten und Aufbewahren von

Elektroden

Elektrodentrockner 3.2762
fur 1 Paket Elektroden

Temperatur 100 °C

Anschluss 230V, 120 W

Elektrodentrockner 3.2763
fur 2 Pakete Elektroden (0.A.)

Temperatur  stufenlos regelbar bis 300 °C

Anschluss 230V, 600 W

Elektrodentrockner 3.2764
fur 4 Pakete Elektroden

Temperatur stufenlos regelbar bis 300 °C

Anschluss 230V, 900 W

Elektrodentrockner (0.A.) 3.2765
fir 10 Pakete Elektroden

Temperatur stufenlos regelbar bis 300 °C

Anschluss 230V, 1200 W

Elektrodentrockner 3.2766
fir 50 Pakete Elektroden
Temperatur Thermostatische Temperaturregelung
bis 400 °C
Anschluss ~ 230/400 V, 3.750 W

Kiihimittel -

Kiihimittel 3.1770
fur alle Schweiflmaschinen, Typ T15/12, temperaturbe-

standig von -15°C bis + 180°C, stark kiihlend, schmie-

rend und entkalkend, antikorrosiv, 2 Jahre Langzeitwir-

kung
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Arbeitsschutz

Warnschutzbekleidung -

Warnschutzpilotenjacken

Material 100% Oxford-Nylon, Steppfutter
Ausfiihrung abtrennbare Armel, Kapuze im Kragen
Norm EN471, EN340, Klasse |l

Grolen S-XXXXL

Warnschutzpilotenjacke, neongelb 8.5436
Warnschutzpilotenjacke, orange 8.5437

Softshell-Warnschutzjacken

Material 100% Polyester, Innenfutter Fleece-laminiert

Ausfuhrung winddicht-wasserabweisend-atmungsaktiv,
abtrennbare Armel, Reflexstreifen auch (iber
Schulter, marineblaue Einsatze an Taille

Norm EN471

Grolen S-XXXL

Softshell-Warnschutzjacke, warnorange/marine 8.5741
Softshell-Warnschutzjacke, neongelb/marine 8.5742

Wetterschutzbekleidung -

Thermohemden

Material 100% Baumwolle, Polyesterwattierung
Ausfihrung 2 Brusttaschen mit Patten

Grélen S-XXXL

Thermohemd, rot-schwarz-kariert 8.5486
Thermohemd, blau-schwarz-kariert 8.5487

Thermohemd

Material 100% Acryl, Nylonfutter wattiert

Ausflihrung 2 Seitentaschen, 2 aufgesetzte Brustta-
schen

Grolien S-XXXL

Thermohemd, schwarz/grau 8.5488

Troyer

Material Wirkflor-Troyer, 70% Polyester / 30% Poly-
acryl, 370 g/m?

GrolRen S-XXXL

Troyer, schwarz 8.5591
Troyer, jeansblau 8.5592
Troyer, anthrazit 8.5593
Troyer, natur 8.5594

Softshellwesten

Material 94% Polyester / 6% Spandex,
Innenfutter: Fleece-laminiert

Ausfuhrung winddicht-wasserabweisend-atmungsaktiv,
2 Seitentaschen, je 1 Brust- und Innenta-
sche, Handytasche, Reflexbiesen

Grolen S-XXXL

Softshellweste, schwarz/grau 8.5751
Softshellweste, marineblau/kénigsblau 8.5752
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Schweiltechnische Ausriistungen

- Bolzenschweiltechnik
9.4443 Innengewindebuchsen Typ ID

d, I, d, d; b h
10 15-40 M6 13 7-9 4
12 15-50 M8 16 9,5-15 5

162 | 20-50 M10 21 15 3

Werkstoffe: Stahl blank, 1.4301/03
9.4444 Stifte Typ UD

d, I d; h,
6 20-50 8,5 4,0
8 20-50 11,0 4,0
10 20-80 13,0 4,0
12 20-80 16,0 5,0
16 20-80 21,0 7,0

Werkstoffe: Stahl verkupfert, 1.4301/03

In Bestellungen erganzen Sie bitte die Art.Nr. mit Anga-
ben zu Abmessung und Material der Schweil3elemente.

Zubehor fiir Bolzenschweitechnik

Wir fihren das komplette Angebot an Zubehor, wie z.B.:
« Stative

* Positionierrohre

» Zentriervorrichtungen

*  Winkelausleger

* Automatikkorner

* Bolzenhalter

Automation in der Bolzenschweif$technik

CPW 0604

Das Einstiegsmodell in die Automation.

Optimale Funktionalitat in perfektem Design. Ein-
fachste Programmierung und Bedienung. Sie optimie-
ren in kurzester Zeit die Produktivitat und Qualitat Ihrer
Bolzenschweiltaufgaben. Leistungsstark und vielseitig
einsetzbar. Mit hoher Taktrate von bis zu 30 Bolzen/min,
einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 25m/min und
dem Arbeiten mit unterschiedlichen Werksttickhéhen
auf einem Arbeitsbereich von 600x400 mm erzielen Sie
perfekte Ergebnisse mit hdchster Positioniergenauigkeit.

MPW-Serie: MPW 1010 und MPW 2010
Leistungsstarke, Schnelligkeit und Prazision zeichnen
die CNC-Anlagen MPW 1010 und 2010 besonders aus,
verbunden mit einem Héchstmald an Flexibilitat.

50 % Zeitersparnis, einfachste Programmierung durch
benutzergefiihrten Programmeditor, moderne anwen-
derfreundliche Programmstruktur, Programmierung
nach DIN ISO 66025

Auf Anfrage erhalten Sie von uns ein spezifiziertes
Angebot.

Zur Produktgruppenubersicht




Schweiltechnische Ausriistungen
Stromerzeuger -

Stromerzeuger, GE 4500 HBS 9.5510

Generator
Frequenz : 50 Hz / synchron
Ein-Phasengenerator : 4 kVA/ 230V /17,5A

Einschaltdauer :100% Leistungsfaktor : 0,9
Motor

Honda GX 270 VXB, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekuhit
Leistung : 5,9 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 270 cm?® Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 6 | Laufzeit: 3,5h

Gewicht : 57 kg Schutzart : IP 23

MaRe Lx B x H: 785 x 440 x 470 mm

Stromerzeuger, GE 7000 BS/GS 9.5515
Geeignet fir Inverter bis 160 A

Generator
Frequenz : 50 Hz / synchron
Ein-Phasengenerator : 6 kVA/ 230V /26,1 A

Einschaltdauer :100% Leistungsfaktor : 0,9
Motor

Honda GX 390, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 8,4 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 389 cm?® Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 6,5 | Laufzeit: 3 h

Gewicht : 88 kg Schutzart : IP 23

MaRe Lx B x H:910 x 525 x 613 mm

Stromerzeuger, GE 7500 BS/GS 9.5520

Generator

Frequenz : 50 Hz / synchron / drei-phasen
Drehstrom : 7 kVA/400V/10,1A
Wechselstrom: 4 kVA/230V /17,4 A

Einschaltdauer :100% Leistungsfaktor : 0,8
Motor

Honda GX 390, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 8,4 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 389 cm? Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 6,5 | Laufzeit: 3 h

Gewicht : 88 kg Schutzart : IP 23

MaRe LxB xH:910 x 525 x 613 mm

Zur Produktgruppenubersicht Zum Inhaltsverzeichnis Zum Stichwortverzeichnis




Schweilltechnische Ausriistungen
- Stromerzeuger

9.5525 Stromerzeuger, GE 12000 LD/GS
Generator
Frequenz : 50 Hz / synchron / drei-phasen
Drehstrom: 11 kVA/400V/159A
Wechselstrom: 6 kVA/230V /26 A
Einschaltdauer : 100% Leistungsfaktor : 0,8

Motor

Lombardini 25 LD, Dieselmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 11,4 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 851 cm?® Verbrauch : 230 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 18 | Laufzeit: 8,2 h
Gewicht : 156 kg Schutzart : IP 23

MaRe L x B x H: 935 x 580 x 645 mm

9.5535 Stromerzeuger, GE 12054 HBS
Elektronisch geregelt, geeignet fur Inverter bis 210 A
Generator
Frequenz : 50 Hz / synchron / drei-phasen
Drehstrom: 12,0 kVA/400V/17,3A
Wechselstrom: 6 kVA/ 230V /26 A

Einschaltdauer :100% Leistungsfaktor : 0,8
Motor

Honda GX 630, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 10,5 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 688 cm? Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 18 | Laufzeit: 4,5 h
Gewicht : 156 kg Schutzart : IP 54

MaRe L x B x H: 935 x 580 x 645 mm

- Schweilistromerzeuger

9.5635 SchweiBaggregat, MAGIC WELD 200

Schweilf3teil DC
Einstellbereich : 30-200 A Leerlaufspannung : 40-65 V

Elektrodend : 2 - 4 mm Einschaltdauer : 200 A-35%

Generator AC

Wechselstrom : 2 kVA/ 230V /8,7A

Motor

Honda GX 270, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 6 kW Drehzahl : 3.600 U/min
Hubraum : 270 cm?® Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 5,3 | Laufzeit: 3,3 h
Gewicht : 57 kg Schutzart : IP 23

MaRe Lx B xH : 610 x 490 x 520 mm

Zur Produktgruppenubersicht Zum Inhaltsverzeichnis Zum Stichwortverzeichnis




Schweiltechnische Ausriistungen

Schweilstromerzeuger -

SchweiRstromerzeuger, TS 200 BS/EL 9.5625
Schweildteil DC

Einstellbereich : 50-155 A Leerlaufspannung : 65 V
Elektroden@ : 2-3,25 mm  Einschaltdauer : 155 A-60%
Generator AC

Drehstrom : 6 kVA/400V /8, 7A

Wechselstrom : 4 kVA/230V /17,4 A

Motor

Honda GX 390, Benzinmotor, 4-Takt, luftgekuhlt
Leistung : 8,3 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 389 cm? Verbrauch : 313 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 6,5 | Laufzeit: 3,5h
Gewicht : 105 kg Schutzart : IP 23

MaRe L x B x H: 870 x 525 x 590 mm

SchweiBstromerzeuger, CT 230 SX/EL Plus 9.5640
superschallgedampft, 93 LWA (68 dB(A)-7 m)

Schweilf3teil DC

Einstellbereich : 20-210 A Leerlaufspannung : 65 V
Elektrodend : 2-4(5) mm  Einschaltdauer : 180 A-60%
Generator AC

Drehstrom : 6 kVA/400V /8,7 A

Wechselstrom : 5 kVA/230V /21,7A

Motor

Yanmar L 100 NE, Dieselmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 6,5 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 406 cm? Verbrauch : 245 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 23 | Laufzeit : 20 h
Gewicht : 247 kg Schutzart : IP 23

MaRe Lx B xH : 1.050 x 650 x 920 mm

Schweistromerzeuger, TS 350 SX/EL-PL 9.5630
Superschallgedampft, 93 LWA (68 dB(A)-7 m)

Schweiliteil DC

Einstellbereich : 20-350 A  Leerlaufspannung : 65 V
Elektroden@ : 2-6 mm Einschaltdauer : 320 A-60%
Generator AC

Drehstrom: 12kVA/400V/17,3A

Wechselstrom : 7 kVA/ 230V /30,4 A

Motor

Yanmar 3 TNV 76, Dieselmotor, 4-Takt, luftgekihlt
Leistung : 16,5 kW Drehzahl : 3.000 U/min
Hubraum : 1.116 cm? Verbrauch : 306 g/kWh
Weitere Daten

Tankinhalt : 45 | Laufzeit: 13 h
Gewicht : 535 kg Schutzart : IP 23

MaRe LxB xH:1.570 x 720 x 1.100 mm

Zur Produktgruppenubersicht
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