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Weld your way.
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QINEO

Modulares System
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Effizienz ...

Control Weld
Zuverlässiger MSG-Schweißprozess für 
dünne und dicke Materialien

Rapid Weld
Hochleistungs-MSG-Sprühlichtbogen 
für effizientes Schweißen

Cold Weld
Wärmereduzierter MSG-AC-Pulslichtbo-
gen für optimale Schweißergebnisse bei 
empfindlichen Materialien

MoTion Weld
MSG-Lichtbogen mit reversierendem 
Schweißdraht

Tandem Weld
Kombination aus zwei synchroni-
sierten MSG-Lichtbögen für doppelte 
Leistung

WIG-Schweißen
Zuverlässiges Verfahren für sauberes 
und präzises Schweißen 

Laser Hybrid Weld
Kombination aus Laserschweißen und 
MSG-Lichtbogen für maximale Wirt-
schaftlichkeit und Qualität

Vari Weld
MSG-Pulslichtbogen für optimale 
Schweißergebnisse bei anspruchsvol-
len Bedingungen

Speed Weld
Stabiler MSG-Pulslichtbogen für 
vielfältige Anwendungsbereiche

... durch moderne 
Prozesse

Tandem Weld
Kombination aus zwei synchroni-
sierten MSG-Lichtbögen für doppelte 
Leistung
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QINEO NexT

450 A
60% ED

QINEO NexT (New excellent Technology) – die nächste Generation

Exzellente Schweißergebnisse und flexible Einsatzmög-
lichkeiten – das neue MSG-Multiprozess-Schweißgerät 
QINEO NexT 452 DC erweitert das etablierte Produkt-
portfolio von CLOOS. Die Hightech-Schweißstromquellen 
sind mit einem Inverter-Leistungsteil (DC) erhältlich. Die 
QINEO NexT überzeugt durch ausgezeichnete Lichtbogen-
eigenschaften für höchste Schweißqualität. Der modulare 
Aufbau ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten vom 
Basis-Schweißgerät für das manuelle Handschweißen bis 
zum Multiprozess-Schweißgerät für das automatisierte 
Roboterschweißen.

 - Invertertechnik: Sehr guter Wirkungsgrad

 - Präzision durch Technologie: 2 autarke Feinabgleiche für 
den perfekten Lichtbogen

 - Exzellente Schweißnahtqualität: Kontrollierte Tropfenab-
lösung sichert stabile und reproduzierbare Prozesse 

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften 

 - Flexibilität: Bedienfelder Master Plus und Premium je 
nach Bedarf verfügbar 
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QINEO NexT

Schweißstrom 40 A - 450 A

Schweißstrom bei 60 % ED* 450 A

Schweißstrom bei 100 % ED* 350 A

Leerlaufspannung 80 V

Netzspannung 380V - 480 V / 3-phasig

Anschlusskabel 4 x 6 mm2

Netzabsicherung, träge 32 A

Schutzart IP 23

Isolationsklasse F

Kühlart F

Abmessungen L/B/H 720 x 340 x 500 mm

Gewicht 110 kg

* bei Umgebungstemperatur 40° C

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise

MoTion Control MoTion Vari 

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min max. 30 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 674 / 260 / 450 mm 350 / 270 / 230 mm

Gewicht 21,1 kg 12,8 kg 7,5 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-M QINEO QWD-P QINEO QWD-ADrahtantriebe

Tandem WeldRapid Pulse Rapid WeldSpeed WeldControl Weld Vari Weld Root Weld
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QINEO Champ Pro

450 A
60% ED

600 A
60% ED

QINEO Champ Pro – Quantensprung im Hightech-Schweißen 

Wirtschaftlich, präzise, vielseitig – diese Hightech-Anlage 
erfüllt höchste Ansprüche. In jeder Leistungsklasse und 
bei komplexen Aufgabenstellungen. Ob 450 A oder 
600 A: Jede QINEO Champ Pro bietet viele verschiedene 
Schweißprozesse für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsmöglichkeiten, Werkstoffe und Blechdicken. Mehr 
Flexibilität durch die freie Anpassung von Kennlinien, 
exzellente Schweißeigenschaften, niedrige Betriebskosten 
– all diese Eigenschaften vereint die QINEO Champ Pro zu 
einer State-of-the-Art-Lösung für eine neue Dimension 
der Schweißtechnik. Der Schweißprozess Cold Weld mit 
einem Wechselstrom – (AC)-Lichtbogen ist mit der QINEO 
Champ Pro möglich – besonders vorteilhaft für das 
Schweißen von Aluminium.

 - Höchste Flexibilität: Freie Anpassung von Kennlinien und 
Regelparametern im Einzelparametermodus

 - Beste Prozessqualität: Hightech für ausgezeichnete 
Schweißergebnisse

 - Einfach und intuitiv: Übersichtliches Bedienfeld mit 
umfangreichen Funktionen

 - Niedrige Betriebskosten: Energiesparender Standby-
Modus

 - Kompatibel: Sichere Kommunikation mit Schweißrobo-
tern über standardisierte Feldbussysteme

 - Verschiedene Roboter-Schnittstellen verfügbar
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QINEO Champ Pro

Schweißstrom 40 A - 450 A 40 A - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 350 A / 31,5 V 500 A / 39 V

Leerlaufspannung 75 V 88 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Sonderspannungen 380 V, 415 V, 440 V, 480 V, 500 V 380 V, 415 V, 440 V, 480 V, 500 V

Anschlusskabel 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F

Kühlart F F

Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 204 kg 244 kg

Maximale Spurbreite ca. 552 mm ca. 552 mm

Champ 451 PRO Champ 601 PRO

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 320 / 200 / 200 mm 350 / 270 / 230 mm

Gewicht 21,1 kg 7,5 kg 12,8 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8 - 2,4 mm 0,8 - 2,4 mm

QINEO QWD-AR QINEO QWD-ADrahtantriebe QINEO QWD-M

Tandem WeldRapid Pulse Rapid WeldSpeed WeldControl Weld Vari Weld RPC Cold Weld AC

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise
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350 A
60% ED

450 A
60% ED

600 A
60% ED

QINEO Pulse Pro – mehr Power für das Pulsschweißen

Vielseitigkeit und Präzision sind die entscheidenden 
Voraussetzungen für erfolgreiches Pulsschweißen. Und zwar 
in jeder Leistungsklasse. Ob 350 A, 450 A oder 600 A: Jede 
QINEO Pulse Pro bietet 5 verschiedene Schweißprozesse für 
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die QINEO Pulse 
Pro ist mit einem Synergiemodus und zwei Feinabgleichen 
ausgestattet. Damit lassen sich die Synergiekennlinien 
optimal an äußere Einflüsse angleichen. 

 - Leistungsstark und vielseitig: 3 Leistungsklassen mit 
7 verschiedenen Schweißprozessen

 - Präzision durch Technologie: 2 autarke Feinabgleiche 
für den perfekten Lichtbogen

 - Kompensation der Einflüsse des äußeren Schweiß-
stromkreises

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften

 - Flexibilität: Bedienfeld je nach Bedarf in Stromquelle, 
Drahtantrieb oder Fernbedienung

QINEO Pulse Pro
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Schweißstrom 40 A - 350 A 40 A - 450 A 40 A - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 350 A / 31,5 V 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 270 A / 27,5 V 350 A / 31,5 V 465 A / 37,5 V

Leerlaufspannung 75 V 75 V 87 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Sonderspannungen 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V

Anschlusskabel 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 181 kg 194 kg 234 kg

Maximale Spurbreite ca. 552 mm ca. 552 mm ca. 552 mm

Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, Super-4-Takt, Punkten/Intervall, 

Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER PLUS und PREMIUM)

Pulse 351 Pro Pulse 451 PRO Pulse 601 PRO

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min max. 30 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 674 / 260 / 450 mm 350 / 270 / 230 mm

Gewicht 21,1 kg 12,8 kg 7,5 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-M QINEO QWD-P QINEO QWD-ADrahtantriebe

Tandem WeldRapid Pulse Rapid WeldSpeed WeldControl Weld Vari Weld RPC

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise
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350 A
60% ED

450 A
60% ED

600 A
60% ED

QINEO Pulse – mehr Power für das Pulsschweißen

Vielseitigkeit und Präzision sind die entscheidenden 
Voraussetzungen für erfolgreiches Pulsschweißen. Und 
zwar in jeder Leistungsklasse. Ob 350 A, 450 A oder 600 A: 
Jede QINEO Pulse bietet 7 verschiedene Schweißprozesse 
für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die QINEO Pulse  
ist mit einem Synergiemodus und zwei Feinabgleichen 
ausgestattet. Damit lassen sich die Synergiekennlinien 
optimal an äußere Einflüsse angleichen. 

 - Leistungsstark und vielseitig: 3 Leistungsklassen mit 
7 verschiedenen Schweißprozessen

 - Präzision durch Technologie: 2 autarke Feinabgleiche 
für den perfekten Lichtbogen

 - Kompensation der Einflüsse des äußeren Schweiß-
stromkreises

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften

 - Flexibilität: Bedienfeld je nach Bedarf in Stromquelle 
oder Fernbedienung

QINEO Pulse C
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Schweißstrom 40 A - 350 A 40 A - 450 A 40 A - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 350 A / 31,5 V 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 270 A / 27,5 V 350 A / 31,5 V 465 A / 37,5 V

Leerlaufspannung 75 V 75 V 87 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Sonderspannungen 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V 380 V / 415 V / 440 V / 480 V / 500 V

Anschlusskabel 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen L/B/H Kompaktgerät 1226 x 630 x 942 mm 1226 x 630 x 942 mm 1226 x 630 x 942 mm

Gewicht Kompaktgerät 181 kg 194 kg 234 kg

Maximale Spurbreite ca. 552 mm ca. 552 mm ca. 552 mm

Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, Super-4-Takt, Punkten/Intervall, Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER PLUS 
und PREMIUM)

Pulse 350 C Pulse 450 C Pulse 600 C

Tandem WeldRapid Pulse Rapid WeldSpeed WeldControl Weld Vari Weld RPC

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise
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QINEO Tronic Pulse

450 A
60% ED

600 A
60% ED

QINEO Tronic Pulse – Kompakte Power für das Pulsschweißen

Einfach im Handling, modular im Aufbau und kompakt 
in seiner Statur ist die QINEO Tronic Pulse. Je nach 
individueller Herausforderung ist die QINEO Tronic 
Pulse, mit verschiedenen Bedienmodulen ausgestattet, 
automatisiert oder manuell einsetzbar. Ob in Industrie 
und Handwerk, im Stahl- und Maschinenbau oder in 
der Automobilbranche – die maßgeschneiderte Serie 
der QINEO Tronic Pulse glänzt durch ein hervorragendes 
Zündverhalten und einen gleichmäßigen, stabilen 
Lichtbogen für exzellente Schweißergebnisse.

 - Leistungsstark und vielseitig: Modularer Aufbau in  
3 Leistungsklassen

 - Leicht, kompakt und leistungsstark: Invertertechnik

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften

 - Flexibilität: Bedienfeld je nach Bedarf in Stromquelle, 
Drahtantrieb oder Fernbedienung

 - Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte

350 A
60% ED
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Tronic Pulse Tronic Pulse 350 Tronic Pulse 450 Tronic Pulse 600

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 674 / 260 / 450 mm

Gewicht 21,1 kg 12,8 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-M QINEO QWD-P Drahtantriebe

* bei Umgebungstemperatur 40° C

Schweißstrombereich 40 - 350 A 40 - 450 A 40 - 600 A

Schweißstrom bei 60% ED* 350 A 450 A 600 A

Schweißstrom bei 100% ED* 270 A 350 A 465 A

Leerlaufspannung 65 - 80 V 77 - 98 V 77 - 98 V

Netzspannung 380 - 480 V 380 - 480 V 380 - 480 V

Anschlusskabel 4 x 4 mm² 4 x 4 mm2 4 x 4 mm2

Netzabsicherung, träge 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 S IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen mm L/B/H 1100 x 510 x 1083 1100 x 510 x 1083 1100 x 510 x 1083

Gewicht 110 kg 110 kg 110 kg

Drahtfördersystem 4-Rollen (Metall) 4-Rollen (Metall) 4-Rollen (Metall)

Geeignet für Drahtspulen (D 300) 15 kg 15 kg 15 kg

Rapid Pulse Rapid WeldSpeed WeldControl Weld Vari Weld RPC

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise
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QINEO Tronic

QINEO Tronic – Qualität durch Präzision

Synergiebetrieb, einfache Bedienung und Jobspeicher in 
Kombination mit den bewährten Prozessen Control Weld 
und Rapid Weld: Aufgrund dieser Eigenschaften können 
mit der Schweißstromquelle QINEO Tronic beste Schweiß-
ergebnisse erzielt werden. Zu den weiteren Vorzügen der 
QINEO Tronic zählen die kleine Bauform, die freie Konfi-
gurierbarkeit und der optimale Wirkungsgrad. Die QINEO 
Tronic bietet für das manuelle Schweißen ein hervorragen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis.

 - Differenziert und präzise: Stufenlose 
Parametereinstellung für manuelle Anwendungen

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften 

 - Hochwertige Ergebnisse: Synergiebetrieb mit intelligenter 
Einknopfbedienung für alle gängigen Werkstoffe, Gase 
und Schweißdrähte

 - Praktisch und flexibel: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
durch geringes Gewicht

450 A
60% ED

600 A
60% ED

350 A
60% ED
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Tronic 350 Tronic 450 Tronic 600

Schweißstrom 40 - 350 A 40 - 450 A 40 - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 350 A bei 31,5 V 450 A bei 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 270 A bei 27,5 V 350 A bei 31,5 V 465 A / 37,5 V

Leerlaufspannung 100 V 100 V 100 V

Netzspannung 3 x 400 V / 50 Hz bis 3 x 480 V / 50 Hz

Sonderspannungen

Anschlusskabel 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm²

Netzabsicherung 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1011 x 517 x 703 1011 x 517 x 703 1011 x 517 x 703

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 82 kg 88 kg 90 kg

2-Takt, 4-Takt, Super-4-Takt, Punkten/Intervall,  

Externer Start (bei Bedienmodulen MASTER PLUS und PREMIUM)

Rapid WeldShort Arc Spray Arc Control Weld

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 674 / 260 / 450 mm

Gewicht 21,1 kg 12,8 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-M QINEO QWD-P Drahtantriebe

Bedienmodul Premium
Automatisch anspruchsvoll

 - Intuitive Bedienung

 - Diagnosefunktionen

 - Speicher für 4 Schweißkreise

Bedienmodul MasterPlus
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Jobfavoriten

 - Speicher für 4 Schweißkreise
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QINEO Step

QINEO Step – einfach unverwüstlich 

Einfach, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaften 
der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle QINEO 
Step. Jedes Detail ist gezielt für das manuelle Schweißen 
in Industrie und Handwerk ausgelegt. Mit Leistungsmo-
dulen von 350 A bis zu 600 A Schweißstrom und einer in-
tuitiven Bedienung ist QINEO Step für jede Anforderung 
konfigurierbar. Das richtige Gerät für den harten Einsatz 
im Schweißalltag.

 - Absolut zuverlässig: Durch robuste Modulbauweise und 
bewährte Schweißeigenschaften

 - Universell einsetzbar: 3 Leistungsklassen für jede 
Anforderung des manuellen Schweißens

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften

 - Einfach zu bedienen: Intuitive Benutzerführung, Synergie-
modus als Standard

350 A
60% ED

450 A
60% ED

600 A
60% ED



> 19Weld your way.

Schweißstrom 40 A - 350 A 40 A - 450 A 40 A - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 350 A / 31,5 V 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 270 A / 27,5 V 350 A / 31,5 V 465 A / 37,5 V

Leerlaufspannung 16 V - 40 V 19 V - 46 V 17 V - 54 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Sonderspannungen optional optional optional

Schalterstufen 2 x 10 3 x 10 4 x 10

Anschlusskabel 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 189 kg 226 kg 280 kg

Maximale Spurbreite ca. 552 mm ca. 552 mm ca. 552 mm

Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, externer Start

Step 350 Step 450 Step 600

Short ArcSpray Arc

Bedienmodul Step
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Synergiekennlinien



20 < CLOOS

QINEO Step C

QINEO Step C – einfach unverwüstlich 

Einfach, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaften 
der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle QINEO 
Step. Jedes Detail ist gezielt für das manuelle Schweißen 
in Industrie und Handwerk ausgelegt. Mit Leistungsmo-
dulen von 350 A bis zu 600 A Schweißstrom und einer in-
tuitiven Bedienung ist QINEO Step für jede Anforderung 
konfigurierbar. Das richtige Gerät für den harten Einsatz 
im Schweißalltag.

 - Absolut zuverlässig: Durch robuste Modulbauweise und 
bewährte Schweißeigenschaften

 - Universell einsetzbar: 3 Leistungsklassen für jede 
Anforderung des manuellen Schweißens

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweißeigen-
schaften

 - Einfach zu bedienen: Intuitive Benutzerführung, Synergie-
modus als Standard

350 A
60% ED

450 A
60% ED

600 A
60% ED
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Schweißstrom 40 A - 350 A 40 A - 450 A 40 A - 600 A

Schweißstrom bei 60 % ED 350 A / 31,5 V 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

Schweißstrom bei 100 % ED 270 A / 27,5 V 350 A / 31,5 V 465 A / 37,5 V

Leerlaufspannung 16 V - 40 V 19 V - 46 V 17 V - 54 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Sonderspannungen optional optional optional

Schalterstufen 2 x 10 3 x 10 4 x 10

Anschlusskabel 4 x 4 mm2 4 x 6 mm2 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 25 A 32 A 50 A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessung L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm 1226 x 630 x 741 mm

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 189 kg 226 kg 280 kg

Maximale Spurbreite ca. 552 mm ca. 552 mm ca. 552 mm

Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, externer Start

Step 350 C Step 450 C Step 600 C

Short ArcSpray Arc

Bedienmodul Step
Manuelles Schweißen in Perfektion

 - Intuitive Bedienung

 - Synergiekennlinien
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QINEO Step

Bedienmodul QINEO Step – einfach, schnell und intuitiv 

Die QINEO Step ist standardmäßig mit einem Synergiemodus ausgestattet. 
Für jede Schweißaufgabe kann der Anwender bewährte Synergiekennlinien 
über das Bedienmodul wählen. Der Feinabgleich des Lichtbogens erfolgt 
durch Drehen des Knopfes. Der Synergiebetrieb lässt sich deaktivieren, um die 
Schweißparameter individuell anzupassen. 

 ■ Einfach und schnell: Übersichtliches Display für intuitive Bedienung 
 ■ Alles auf einen Blick: Abruf wichtiger Informationen über die  

LED-Anzeigen
 ■ Umfangreiche Funktionen: Für jede Schweißaufgabe die richtige 

Einstellung

Die QINEO-Bedienung: 
Benutzerfreundlichkeit im Fokus
Die CLOOS-Bedienmodule überzeugen durch eine besonders einfache, schnelle und 
intuitive Steuerung der QINEO-Stromquellen. Egal ob manuelles oder automati-
siertes Schweißen, ob in der Stromquelle, im Drahtantrieb oder als Fernbedienung 
(RPU) – die Bedienmodule bieten flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche 
Anwendungen. Erleben Sie selbst das besondere Handling in bekannter QINEO-
Kompatibilität!

Bedienmodule



> 23Weld your way.

QINEO MasterPlus

Bedienmodul QINEO MasterPlus – manuelles Schweißen in Perfektion

Das Bedienmodul MasterPlus bietet alle Funktionen für das anspruchsvolle 
manuelle Schweißen. Bei der Entwicklung standen einfachste Bedienung und 
übersichtliche Darstellung am 4,3“-Display im Fokus. Jobs ermöglichen das 
Speichern von Parametereinstellungen und garantieren die Reproduzierbar-
keit der Schweißnahtqualität im Rahmen der Schweißanweisungen (WPS). 
5 frei programmierbare Schnellspeicher garantieren direkten Zugriff auf die 
wichtigsten persönlichen Jobs und einfaches Handling. Optional kann ein 
USB-Anschluss für das Laden und Speichern von Jobs, Kennlinien und Konfigu-
rationen sowie ein Personal Access Key für den einfachen Zugang zur Benut-
zerverwaltung geliefert werden.

QINEO Premium

Bedienmodul QINEO Premium – automatisch anspruchsvoll

Das Bedienmodul QINEO Premium bietet umfangreiche Funktionen und ist 
für automatisierte Schweißaufgaben auf höchstem Niveau prädestiniert. 
Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Dafür sorgt ein modernes 5,7“-LCD-
Farbdisplay mit seitlich angeordneten Funktionstasten sowie 3 Handräder. 
Jobs ermöglichen das Speichern von Parametereinstellungen und garan-
tieren die Reproduzierbarkeit der Schweißnahtqualität im Rahmen der 
Schweißanweisungen (WPS). Umfangreiche Schweißaufgaben lassen sich 
mit dem Bedienmodul Premium problemlos programmieren und überwa-
chen. Ein integrierter SD-Kartenslot ermöglicht das Laden und Speichern 
von Jobs, Kennlinien und Konfigurationen.

 ■ Intuitive Bedienung: Übersichtliches Display mit seitlichen 
Funktionstasten und 3 Handrädern vereinfacht die Einstellung von 
komplexen Schweißaufgaben

 ■ Diagnosef unktionen: Schnelle Inbetriebnahme und optimale Unter-
stützung der Servicemitarbeiter bei der Wartung sorgt für hohe Verfüg-
barkeit 

 ■ Speicher für 4 Schweißkreise: Gleiche Schweißeinstellungen an 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen sichern die Schweißnahtqualität ohne 
zusätzlichen Abgleich der eingestellten Schweißparameter

 ■ Intuitive Bedienung: Übersichtliches Display für maximale 
Bedienfreundlichkeit, optimiert für das Handschweißen

 ■ Job-Favoriten: Sehr schneller Zugriff auf die 5 wichtigsten persönlichen 
Einstellungen

 ■ Speicher für 4 Schweißkreise: Gleiche Schweißeinstellungen an 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen sichern die Schweißnahtqualität ohne 
zusätzlichen Abgleich der eingestellten Schweißparameter
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QINEO QWD-P 

Tragbarer 4-Rollen-Drahtantrieb im Kunststoffgehäuse 

Extra leicht für den mobilen Einsatz in Werkstatt und Montage. Der Draht-
antrieb wird mit einem bis zu 15 m langem Verbindungsschlauchpaket 
eingesetzt. Das Bedienmodul ist geschützt im Gehäuse des QWD integriert. 
So kann der Schweißer alle erforderlichen Einstellungen direkt und ohne 
unnötige Laufwege vornehmen. Der QWD-P ist für die Aufnahme einer 15-kg-
Drahtspule vorbereitet.

 ■ Tragbar und leicht
 ■ Kompakt für Mannlochbetrieb
 ■ Erweitert die Reichweite des Schweißers

QINEO QWD-M

Fahrbarer 4-Rollen-Drahtantrieb im Metallgehäuse 

Sehr robust für den industriellen Einsatz. Der Drahtantrieb kann drehbar 
montiert auf der Stromquelle oder mit einem bis zu 15 m langem Verbin-
dungsschlauchpaket eingesetzt werden. Für die Verwendung auf dem Boden 
verfügt der QWD-M über vier Räder. Das Bedienmodul ist geschützt im Ge-
häuse des QWD integriert. So kann der Schweißer alle erforderlichen Einstel-
lungen direkt und ohne unnötige Laufwege vornehmen. Der QWD-M ist für 
die Aufnahme einer 15-kg-Drahtspule vorbereitet.

 ■ Robust und mit Fahrrollen ausgestattet
 ■ Erweitert die Reichweite des Schweißers

Die QINEO-Drahtantriebe: 
Flexible Vergrößerung des Arbeitsraums 
Mit den Drahtantrieben von CLOOS vergrößern Sie Ihren Arbeitsraum unabhängig 
von der Schweißstromquelle. Profitieren Sie von der vielfältigen Auswahl an Draht-
antrieben für das manuelle und automatisierte Schweißen. Hier finden Sie für jede 
Anforderung die passende Bauform. Alle Modelle zeichnen sich durch robuste Vier-
rollenantriebe und starke Antriebsmotoren aus. 

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 674 / 260 / 450 mm 620 / 385 / 255 mm

Gewicht 12,8 kg 21,1 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-MQINEO QWD-P

Drahtantriebe
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QINEO QWD-A

Leistungsfähiger 4-Rollen-Drahtantrieb für den automatisierten Einsatz

Montiert in der Nähe des Roboters fördert der QWD-A kraftvoll und schlupf-
frei Schweißdrähte über eine Entfernung von bis zu 10 Metern. Für größere 
Drahtförderstrecken stehen der DuoDrive, montiert direkt am Handflansch 
des Roboters, und der Zusatzdrahtantrieb QWD-B, befestigt am Drahtfass, 
bereit.

 ■ Ausgelegt für automatisiertes Schweißen, montiert in Schweißanlagen
 ■ Exzellente Schweißergebnisse durch kraftvolle, schlupffreie 

Drahtförderung

QINEO QWD-AR

Kompakter, leistungsfähiger 4-Rollen-Drahtantrieb für den automatisierten 
Einsatz 

Montiert direkt am Roboter fördert der QWD-AR kraftvoll und schlupffrei 
Schweißdrähte und sichert so optimale Schweißergebnisse. Für die Förde-
rung von weichen Schweißdrähten stehen der DuoDrive, montiert direkt am 
Handflansch des Roboters, und der Zusatzdrahtantrieb QWD-B, befestigt am 
Drahtfass, bereit.

 ■ Ausgelegt für automatisiertes Schweißen, montiert am Roboterarm
 ■ Exzellente Schweißergebnisse durch kraftvolle, schlupffreie  

Drahtförderung
 ■ Kompakte Bauform erlaubt die Montage an einer Robotermechanik

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 620 / 385 / 255 mm 320 / 200 / 200 mm

Gewicht 21,1 kg 7,5 kg

Drahtdurchmesser 0,8.. 2,0 mm 0,8.. 2,0 mm

QINEO QWD-ARQINEO QWD-A

QINEO QWD-B

Am Drahtfass angebrachter Zusatzantrieb unterstützt zusammen mit einem 
QWD-A oder AR die Drahtförderung

Der QWD-B zieht den Schweißdraht aus einem Drahtfass und führt ihn mit 
gesteuerter Fördergeschwindigkeit in die Innenspirale ein. Eine Förderstrecke 
von bis zu 30 Metern ist möglich.

 ■ Zusatzantrieb für Förderstrecken bis zu 30 Meter
 ■ Sichere Drahtförderung über eine Strecke von bis zu 30 Metern zwischen 

Drahtfass und Haupt-Drahtantrieb
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QDM

QINEO Data Manager (QDM) – höhere Effizienz, mehr Sicherheit

Sparen Sie Zeit und Kosten: Mit QDM steuern und verwalten Sie Ihre Schweiß-
stromquellen von einem zentralen PC aus. Ihre Daten werden sicher gespei-
chert – auch per zeitgesteuertem automatischen Backup. So geht nichts 
verloren und Ihre Daten stehen jederzeit schnell zur Verfügung. Die Basis-
version der Software, die eine manuelle und automatische Datenverwaltung 
sowie eine Kennlinienverwaltung bietet, lässt sich optional erweitern. Damit 
bestimmen Sie, in welchem Umfang Sie unsere Software QDM in ihre Abläufe 
und Prozesse integrieren möchten.

 ■ Zentrale Datensteuerung: Jobs, Kennliniendaten und Konfigurationsdaten 
stehen jederzeit zur Verfügung

 ■ Sichere Datenspeicherung: Zeitgesteuertes automatisches Backup
 ■ Beschleunigter Workflow: Programmierung und Bedienung mehrerer 

Schweißstromquellen über Ethernet-Schnittstelle

Fernbedienung

Egal, wo Sie schweißen, mit den Fernbedienungen der QINEO-Serie greifen 
Sie schnell auf alle Funktionen Ihres Schweißgerätes zu. Einfach und intuitiv 
stellen Sie alle wichtigen Parameter ein, ohne Ihren Standort zu verlassen. So 
vermeiden Sie unnötige Wege zum Schweißgerät und können sich ganz auf 
Ihre Schweißaufgabe konzentrieren. Sie haben die Wahl zwischen einem um-
fangreichen Bedienmodul für die vollständig ortsunabhängige Nutzung oder 
einer kompakten Version für den flexiblen Einsatz. Nutzen Sie die Variante, die 
Ihren individuellen Anforderungen am besten gerecht wird.

Original-Zubehör aus einer Hand 

Hochwertig und mit ausgezeichneten Eigenschaften überzeugt unser maßgefertig-
tes Original-Zubehör für das manuelle und automatisierte Schweißen. Vielseitig und 
flexibel einsetzbar ergänzen diese langlebigen Komponenten die CLOOS-Produkte 
optimal für eine effiziente Schweißfertigung.

 ■ Exzellente Qualität: Original-Zubehör für einwandfreie Funktionalität
 ■ Lange Lebensdauer: Zuverlässige Technik sichert wirtschaftlichen Betrieb
 ■  Höchste Verfügbarkeit: Schnelle Lieferung durch weltweites Servicenetz

Optionen
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MSG-Handschweißbrenner

So vielfältig wie die Schweißstromquellen, so vielfältig sind auch die 
Schweißbrenner von CLOOS

Bei uns erhalten Sie den passenden Schweißbrenner für jede Leistungsklasse 
und für jede Anforderung des manuellen Schweißens. MSG-Schweißbrenner 
führen der Schweißstelle die Energie zum Schmelzen der Werkstoffe, die 
Drahtelekt rode und das Schutzgas zum Abschirmen der Schweißstelle zu. 
Über Schlauchpakete und Steuerungen sind sie mit den Strom- und Gas-
quellen verbunden. Für kleine Schweißleis tungen genügen gasgekühlte, für 
größere Leistungen emp fehlen wir wassergekühlte Schweißbrenner.

Ihre Vorteile

 ■ Exzellente Qualität: Original-Zubehör für einwandfreie Funktionalität
 ■ Lange Lebensdauer: Zuverlässige Technik sichert wirt schaftlichen Betrieb
 ■ Höchste Verfügbarkeit: Schnelle Lieferung durch welt weites Servicenetz

MSG-Roboterschweißbrenner

Die Anforderungen an Roboterschweißbrenner steigen stetig 

Eine hohe Standfestigkeit der eingesetzten Bauteile, eine schlanke Bauform 
sowie optimale Kühleigenschaften sind die wichtigsten Kriterien. CLOOS-
Roboterschweißbrenner sind das Ergebnis von jahrelanger Entwicklung 
und Erfahrung auf dem Gebiet des automatisierten MSG-Schweißens. 
Auf Wunsch liefern wir Spezialanfertigun gen, egal ob Eindraht- oder 
Tandemschweißbrenner. Dabei setzen wir auf hochwertige Materialien 
genauso wie auf konsequente Qualitätssicherung während des gesamten 
Fertigungsprozes ses. Sprechen Sie uns an!

Ihre Vorteile

 ■ Höchste Schweißnahtqualität: Reproduzierbare Position des 
Schweißbrenners

 ■ Optimale Zugänglichkeit: Verschleißteile einfach wech seln
 ■ Individuelle Eigenschaften: Spezi alanfertigungen auf Wunsch
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Spray Arc Short Arc Control Weld Vari Weld Root Weld Speed Weld Rapid Weld Rapid Pulse Tandem Weld Cold Weld AC MoTion Control MoTion Vari 

QINEO Step X X

QINEO Tronic X X X X

QINEO Tronic Pulse X X X X X X

QINEO Pulse C X X X X X X X

QINEO Pulse Pro X X X X X X X

QINEO Champ Pro X X X X X X X X

QINEO NexT 452 DC X X X X X X X X X

Die richtige QINEO für Ihre Anwendung

QINEO QWD-P QINEO QWD-M QINEO QWD-A QINEO QWD-AR QINEO QWD-B

QINEO STEP X X

QINEO TRONIC X X X X X

QINEO TRONIC PULSE X X X X X

QINEO PULSE PRO X X X X

QINEO CHAMP PRO X X X X

QINEO NEXT 452 DC X X X X

Der richtige Drahtantrieb für Ihre Anwendung
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Mit CLOOS schweißen 

und schneiden Sie ...

… alle metallischen Werkstoffe!

… alle Materialstärken von
0,5 bis 300 mm!

... mit innovativen Prozessen!

…  wie Sie es brauchen,
manuell oder automatisiert!

... effizient und individuell!

... mit vielen zusätzlichen
Serviceleistungen!

... in allen Branchen!

... weltweit!

... seit 100 Jahren!

... zur vollsten Zufriedenheit!

... alles aus einer Hand!
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QINEO
Schweißstromquellen 
für das Handschweißen
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Der Weg ...

... zu Ihrem Erfolg.

Planung

Fertigung

Inbetriebnahme

Training

Service

Beratung

Konstruktion

Mit unserem umfassenden „Pre-Service“ betreuen 
wir Ihr Projekt von Anfang an und übertragen 
unsere ganzheitliche Prozesskompetenz auf Ihr 
Bauteil.

Gemeinsam erarbeiten wir einen 
Lösungsvorschlag, der optimal auf Ihre 
individuellen Anforderungen abgestimmt ist. 

Durch den modularen Aufbau unserer 
Produktserien entwickeln wir für Sie maßgefertigte 
Lösungen, die jeder Produktionsanforderung 
gerecht werden.

Die Schweißgeräte- und Robotertechnologie ist 
unsere Stärke – mit eingebauter Kernkompetenz: 
der Lichtbogen.

Unsere Spezialisten führen die Installation Schritt 
für Schritt in Ihrer Werkshalle durch und prüfen 
Ihre Anlage auf einwandfreie Funktionalität.

In unserem modernen Trainingszentrum schulen 
wir Ihre Mitarbeiter und Servicetechniker 
praxisnah für die Programmierung, Handhabung 
und Wartung.

Unser Kompetenzteam berät Sie bei allen 
Erweiterungen, Modifizierungen und 
Überholungen Ihrer bestehenden Roboter- und 
Schweißsysteme. 
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400 A
60% ED

500 A
60% ED

600 A
60% ED

QINEO QinTron – einfach schweißen.

Trotzen Sie rauen Bedingungen beim In- und Outdoor-
Einsatz – die QinTron zeichnet sich durch hochwertige 
Komponenten und eine robuste Bauform aus. Realisieren 
Sie verschiedene Schweißverfahren und Einsatzgebiete mit 
einem Gerät – wir bieten Ihnen für jede Anforderung die 
richtige Lösung. Wählen Sie zwischen den Leistungsklas-
sen 400 A, 500 A und 600 A. Durch das modulare Baukas-
tensystem machen Sie die QinTron zu Ihrer individuellen 
Schweißanlage. Mit der Autolink-Funktion (3 x 380 V bis 
460 V) können Sie das Gerät überall auf der Welt nutzen.

 - Effizient: Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
enorme Energiesparmöglichkeiten

 - Flexibel: Modularer Aufbau für verschiedene Schweißver-
fahren und Einsatzgebiete in einem Gerät

 - Benutzerfreundlich: Komfortables Bedienkonzept für 
einfaches, schnelles und intuitives Handling

 - Zuverlässig: Langjähriges Know-how kombiniert mit 
höchster Innovationskraft für maximale Leistung

 - Robust: Hochwertige Komponenten und robuste Bauform 
für In- und Outdoor-Einsatz bei rauen Bedingungen

QINEO QinTron
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Schweißstrom 20A/15V - 400A/36V 20A/15V - 500A/40V 20A/20.8V - 600A/44V

Schweißstrom 40% ED – – 600A

Schweißstrom 60% ED 400A 500A 500A

Schweißstrom 100% ED 400A 400A 400A

Gleiche Leistung in den Prozessen MIG/MAG, WIG (mit Liftstart), Stabelektrode und Fugenhobeln

Leerlaufspannung 64V 64V 64V

Netzspannung 380V-460V 380V-460V 380V-460V

Anschlusskabel 4 x 6 mm² 4 x 6 mm² 4 x 6 mm²

Netzabsicherung/400V träge 35A 35A 35A

Schutzart IP 23 IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F F

Kühlart F F F

Abmessungen L/H/B (Basisgerät) 740 x 350 x 430 mm 740 x 350 x 430 mm 740 x 350 x 430 mm

Gewicht (Basisgerät) 50,7 50,7 50,7

QinTron Pulse 400

QinTron 400

QinTron Pulse 500

QinTron 500

QinTron Pulse 600

QinTron 600

Rapid WeldShort Arc Spray Arc Control Weld

Drahtfördergeschwindigkeit max. 24 m / min

Abmessungen L/B/H 250 x 190 x 200 mm

Gewicht 6,2 kg 

Drahtdurchmesser 0,8 bis 1,6 mm

Drahtantrieb QinTron 
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QINEO Micro Pulse – kompakt und leistungsstark 

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MSG-Schweißgeräte 
QINEO Micro Pulse 350 C und QINEO Micro 350 sind leicht 
im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer 
Leistung. Die synergiebasierten Schweißgeräte stehen für 
präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. Die 
handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer 
einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, 
bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen 
Bereich. Das modulare System ermöglicht  eine weitere 
Aufrüstung der Schweißgeräte.

 - Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben eine 
Lösung

 - Synergiemodus: Schnelle Einstellung der 
Schweißparameter

 - Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden 
mitgeliefert

 - Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, 
handlich und sehr leistungsstark bis 350 A

 - Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Schweißeräte

QINEO Micro Pulse 350 C

350 A
50% ED
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Micro Pulse 350 CMicro 350 C

Schweißstrom 30 A - 350 A 30 A - 350 A

Schweißstrom bei 50 % ED 350 A 350 A

Schweißstrom bei 100 % ED 280 A 280 A

Leerlaufspannung 60 V 60 V

Netzspannung 400 V / 50 Hz / 3-phasig 400 V / 50 Hz / 3-phasig

Anschlusskabel 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2

Netzabsicherung 16 A 16 A

Schutzart IP 23 IP 23

Isolationsklasse F F

Kühlart F F

Abmessungen L/B/H 740 x 350 x 430 mm 740 x 350 x 430 mm

Gewicht 41 kg 41 kg

Short Arc Spray Arc Puls Arc



36 < CLOOS

QINEO Micro Pulse C – kompakt und leistungsstark 

Das tragbare, stufenlos einstellbare MSG-Schweißgerät 
QINEO Micro Pulse sind leicht im Handling, flexibel im 
Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Das synergiebasierte 
Schweißgerät steht für präzise und hochwertig ausge-
führte Schweißarbeiten. QINEO Micro Pulse überzeugt 
durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. 
Die handliche Schweißstromquelle bringt der Schweißer 
einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, 
bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen 
Bereich.

 - Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben 
eine Lösung

 - Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweiß-
parameter

 - Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden 
mitgeliefert

 - Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, 
handlich und sehr leistungsstark

 - Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte

QINEO Micro Pulse 300 C

300 A
35% ED
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Micro Pulse 300 C

Schweißstrom 20 A - 300 A

Schweißstrom bei 35 % ED* 300 A

Schweißstrom bei 100 % ED* 200 A

Leerlaufspannung 60 V

Netzspannung (Stecker 5-pol. CEE) 3 x 400 V

Anschlusskabel 4 x 2,5 mm2

Netzabsicherung, träge 16 A

Schutzart IP 23 S

Isolationsklasse H

Kühlart (Brenner) gas-/wassergekühlt

Abmessungen L/B/H, mm 560 x 280 x 390

Gewicht 24 kg

*) bei 40°C Umgebungstemperatur

Short Arc Spray Arc Puls Arc
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200 A
35% ED

QINEO Micro Pulse – kompakt und leistungsstark 

Das tragbare, stufenlos einstellbare MSG-Schweißgerät 
QINEO Micro Pulse sind leicht im Handling, flexibel im 
Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Das synergiebasierte 
Schweißgerät steht für präzise und hochwertig ausge-
führte Schweißarbeiten. QINEO Micro Pulse überzeugt 
durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. 
Die handliche Schweißstromquelle bringt der Schweißer 
einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, 
bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen 
Bereich.

 - Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben 
eine Lösung

 - Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweißpara-
meter

 - Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden 
mitgeliefert

 - Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, 
handlich und sehr leistungsstark

 - Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte

QINEO Micro Pulse 200 C
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Micro Pulse 200 C

Short Arc Spray Arc

Schweißstrom 5 A - 200 A

Schweißstrom bei 35 % ED* 200 A

Schweißstrom bei 100 % ED* 140 A

Leerlaufspannung 65 V

Netzspannung (Stecker 5-pol. CEE) 230 V

Anschlusskabel 3 x 2,5 mm2

Netzabsicherung, träge 25 A

Schutzart IP 23 S

Isolationsklasse H

Kühlart (Brenner) gasgekühlt

Abmessungen L/B/H, mm 500 x 280 x 420

Gewicht 17 kg

*) bei 40°C Umgebungstemperatur

Puls Arc
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QINEO Micro 300 C

300 A
35% ED

QINEO Micro – kompakt und leistungsstark 

Das tragbare, stufenlos einstellbare MSG-Schweißgerät 
QINEO Micro ist leicht im Handling, flexibel im Gebrauch 
und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden 
Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausge-
führte Schweißarbeiten. QINEO Micro überzeugt durch ein 
optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die hand-
liche Schweißstromquelle bringt der Schweißer einfach 
und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der 
Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

 - Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben 
eine Lösung

 - Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweißpara-
meter

 - Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden 
mitgeliefert

 - Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, 
handlich und sehr leistungsstark

 - Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte
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Short Arc Spray Arc

Micro 300 C

Schweißstrom 20 A - 300 A

Schweißstrom bei 35 % ED* 300 A

Schweißstrom bei 100 % ED* 200 A

Leerlaufspannung 53 V

Netzspannung (Stecker 5-pol. CEE) 3 x 400 V

Anschlusskabel 4 x 2,5 mm2

Netzabsicherung, träge 16 A

Schutzart IP 23 S

Isolationsklasse H

Kühlart (Brenner) gas-/wassergekühlt

Abmessungen L/B/H, mm 560 x 280 x 390

Gewicht 21 kg

*) bei 40°C Umgebungstemperatur
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450 A
40% ED

QINEO Basic – der preiswerte Einstieg in die Profiliga

Preiswert, praktisch, zuverlässig. Das sind die Eigenschaf-
ten der stufengeschalteten MSG-Schweißstromquelle  
QINEO Basic. Jedes Detail ist für das manuelle Schweißen 
in Industrie und Handwerk ausgelegt. Die Schweißstrom-
quellen sind mit Synergiekennlinien ausgestattet. Ein 
solider Aufbau und bewährte Komponenten zeichnen die 
QINEO Basic aus und sorgen für beste Verfügbarkeit – auch 
bei hoher Beanspruchung. Das richtige Gerät für den har-
ten Einsatz im Schweißalltag.

 - Absolut zuverlässig: Durch robuste Bauweise und 
bewährte Schweißeigenschaften

 - Universell einsetzbar: Für viele Anforderungen des 
Handschweißens

 - Höchste Qualität: Optimale Zünd- und Schweiß-
eigenschaften

 - Einfach zu bedienen: Synergiemodus als Standard

QINEO Basic (C)

250 A
40% ED

300 A
40% ED
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Short Arc Spray Arc

Basic 450

Schweißstrom 30 - 500 A

Schweißstrom bei 40 % ED 450 A

Schweißstrom bei 100 % ED 350 A

Leerlaufspannung 16 - 48 V

Netzspannung 230 - 400 V

Sonderspannungen auf Anfrage

Anschlusskabel 4 x 10 mm2

Netzabsicherung 50 A - 230 V 30 A - 400 V

Schutzart IP23

Isolationsklasse H

Kühlart Wasser

Abmessung L/B/H (ohne Drahtantrieb) 1000 x 550 x 820 mm

Gewicht (ohne Drahtantrieb) 178 kg

Basic 300 CBasic 250 C

Schweißstrom 30 - 250 A 30 - 300 A

Schweißstrom bei 40 % ED 250 A 300 A

Schweißstrom bei 100 % ED 160 A 190 A

Leerlaufspannung 17 - 38 V 17 - 38 V

Netzspannung 230 - 400 V 230 - 400 V

Sonderspannungen auf Anfrage

Anschlusskabel 4 x 2,5 mm2 4 x 4 mm2

Netzabsicherung 20 A - 230 V / 16 A - 400 V 25 A - 230 V / 20 A - 400 V

Schutzart IP22 IP22

Isolationsklasse H H

Kühlart Luft Luft

Abmessung L/B/H 830 x 500 x 740 mm 880 x 500 x 740 mm

Gewicht 65 kg 92 kg



Weltweit!

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
Hauptverwaltung: Carl-Cloos-Straße 1
Zentrallager: Carl-Cloos-Straße 6
35708 Haiger
GERMANY

Telefon +49 (0)2773 85-0
Telefax +49 (0)2773 85-275
E-Mail info@cloos.de
www.cloos.de
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